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こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『ターボシャーシリーズ』についてお伝えいたします。

ターボシャーシリーズは何種類あって、どんな違いがあるのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。
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ターボシャーシリーズ は何種類あるの？Q.

A. ３種類 です。違いは以下の表をご確認ください。

商品詳細等については

弊社営業へお問い合わせください！

ご用命をお待ちしております。
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ビットピース ってなに？

ビット挿入部の長さと、ビットの長さが合わない

場合に使用されるパーツです。

ご使用の電動ドライバによっては、

市販のビットピースが必要になる場合があります。

事前にご確認ください。

9㎜

動画 はこちら！

ターボシャー HD
ターボシャー VC 長刃

ターボシャー MD 3枚刃

TSHD ターボシャー
HD 六角軸

カット

ポイント

切断
可能厚

形状

TSV1 ターボシャー
VC 長刃 六角軸

TSMD ターボシャー
MD 3枚刃 六角軸

左曲線 ・ 直線切用

＊切断可能厚は目安であり、素材の硬さ等状況により異なります。

直線切用

めっき鋼板：1.3mm ・ 軟鋼板：1.2mm ・ ステンレス鋼板：0.8mm

左のポイントにプラスして…0.35mmの軟鋼板
3枚重ねでも切断可能
（全ての板材が 交差する
刃の間に収まる必要あり）

鉄板の重なり部分など
狭い箇所にも刃先が
入りやすく、金切鋏よりも
簡単にカットできる

横葺き成型材の
切断が可能

最大開口量19mm

山幅の狭い角波の
切断ができる
（切断可能最小山幅8mm）

1枚切り専用です。
厚さが薄くても、重ね部の切断はできません。

＊


